
Měřící systém Maddalena - vodoměry, měřiče tepla, speciální průtokoměry                                                         informační list v.100425 
Techtrade TT s.r.o. - výhradní distributor měřícího systému Maddalena, služby v oboru měření průtoku a tepla                

        

Jak tedy snížit ROZDÍLY a tím NEPLATIT za OSTATNÍ?  
PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr je NÁSTROJ k tomu, aby se NAMĚŘENÁ HODNOTA 
na vodoměru co nejvíce blížila SKUTEČNÉ SPOTŘEBĚ a ROZDÍLY byly co NEJMENŠÍ. 
A tak POCTIVÍ uživatelé budou PLATIT pouze za svoji SPOTŘEBU vody a nebudou 
PLATIT za rozdíly vzniklé OVLIVŇOVÁNÍM vodoměrů a jejich NEPŘESNOSTÍ při měření. 

 

PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ 
vodoměry Maddalena         

TT-CD ONE TRP lze dodat 
s bezdrátovou komunikací 

(RF systém – rádio, 868 MHz) 

LICENCE PRO MONTćģ - mont§ģ 
PřESNħCH NEOVLIVNITELNħCH 
vodomŊrŢ Maddalena (pro zajiġtŊn² 
poģadovanĨch vlastnost², kvality 
mŊŚidla a bezchybnou instalaci). 
PŚedloģen²m t®to LICENCE se 
udŊluj² PRODLOUĢEN£ z§ruļn² 
lhŢty a to 48 mŋs²cţ pro TV a na 72 
mŋs²cţ pro SV v pŚ²padŊ mont§ģe. 
Licence je vystavena pouze 
ģadatelŢm (mont§ģn²m firm§m), 
kteŚ² maj² OSVŉDĻENĉ O 
REGISTRACI u ĻMI.  
LICENCE PRO SERVIS, OPRAVY 
- sortimentu Maddalena. Z§ruļn², 
poz§ruļn² servis mŊŚidel Maddalena 
zajiġŠuj² servisn² m²sta 
(metrologick§ stŚediska - AMS) 
maj²c² LICENCI pro dod§vku 
n§hradn²ch d²lŢ Maddalena a maj² 
odbornŊ proġkolen® pracovn²ky. U 
ostatn²ch z§sadnŊ NEDOPORU-
ļUJEME - ztr§ta z§ruky, kvality a 
spolehlivosti !  
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PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ vodoměry TT-CD ONE TRP, Qmin=12,5 l/h 
rozběh od 5 l/h, měří od 12,5 l/h, BEZ MAGNETICKÉ SPOJKY – 100% NEOVLIVNITELNÝ magnetem a s úpravou ANTIVANDAL 

  

Schválení typu dle zákona č.505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a dle MID (2004/22/ES), č. schválení: TCM 142-08/4627. 
Hygienické požadavky dle zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.409/2005 splňuje č. schválení 14/2009 ‐ 229. 

 

Popis: jednovtokové PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ vodoměry bez magnetické spojky (100% NEOVLIVNITELNÉ 
magnetem), počítadlo oddělené od protékající vody, s ƴŜƧǾȅǑǑƝ přesností ƳŠǌŜƴƝ όǊƻȊōŠƘ р ƭκƘΣ ȊŀǊǳőŜƴȇ 
ƳƛƴΦǇǊǻǘƻƪ мнΣр ƭκƘύ a ǵǇǊŀǾƻǳ ANTIVANDAL όƻŘƻƭƴȇ ƳŜŎƘŀƴƛŎƪŞƳǳ ǇƻǑƪƻȊŜƴƝύΣDN15, 110mm, PN16, 868MHz. 
 

BEZKONKURENČNÍ PŘEDNOSTI: 
 

1. PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr NEMÁ magnetickou spojku –100% NEOVLIVNITELNÝ magnetem 
-  vodoměr nemá magnetickou spojku a tak se nedá magnetem ovlivnit ani zastavit, klasické antimagnetické 
vodoměry mají magnetickou spojku a i když mají jakoukoliv ANTIMAGNETICKOU OCHRANU, záleží pouze na síle 
magnetu, kterým vodoměr ovlivníte a zastavíte!!!  

 klasický antimagnetický vodoměr má magnetickou spojku – je možné vodoměr ovlivnit a zastavit – voda 
teče a vodoměr NEMĚŘÍ - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ 

 PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr nemá magnetickou spojku a tak se nedá MAGNETEM ovlivnit ani 
zastavit – vodoměr se stále točí a MĚŘÍ - ROZDÍLY vlivem ovlivnění magnetem NEVZNIKAJÍ 

 

2. NEJPŘESNĚJŠÍ měření v pásmu nízkých průtoků (rozběh, doběh, malé odběry) 
-  vodoměr měří cca 60 % průtoků v oblasti nízkých průtoků s tolerancí ±5%, které klasické antimagnetické 
vodoměry nejsou schopné měřit s tolerancí ±5% !!!  
klasický antimagnetický vodoměr má minimální zaručený průtok Qmin=30 l/h (metr.tř.B, poloha horizontální), 
měří s tolerancí ±5% od 30l/h, pásmo 0-30 l/hod (100%) je neměřené- ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ 

 PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má minimální zaručený průtok Qmin=12,5 l/h – měří ca 60% 
z neměřeného pásma -ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ 

 

3. NEJPŘESNĚJŠÍ měření s odchylkou ±5% – 12x užší toleranční pole s odchylkou 5%  
-  vodoměr má 12x užší toleranční pole s odchylkou 5% než mají klasické antimagnetické vodoměry 
(metr.tř.B), dále pak měří s nejmenší dovolenou chybou.  

 klasický antimagnetický vodoměr má toleranční pole s odchylkou ±5% od  Qmin=30l/h do Qt=120l/h 
(metr.tř.B, poloha horizontální) - pásmo s odchylkou ±5% je široké - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ 

 PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5% od  Qmin=12,5l/h do 
Qt=20l/h (schválení dle MID) - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ  

 

4. PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr měří s odchylkou ±2% (SV) nebo ±3% (TV) pásmo, které je měřeno s ±5% 
-  vodoměr měří s odchylkou ±2% (SV) nebo ±3% (TV) celé pásmo, které je u klasických antimagnetických 
vodoměrů (metr.třída B) měřeno s ±5%!!!   

 klasický antimagnetický vodoměr má pásmo s odchylkou ±5% od  Qmin=30l/h do Qt=120l/h (metr.tř.B, 
poloha horizontální) - měří s odchylkou ±5% - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ 

 PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr měří s odchylkou ±2% (SV) nebo ±3% (TV) celé pásmo, které je  u 
klasických vodoměrů (metr.třídy B) měřeno s ±5%  - PŘESNĚJŠÍ měření - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ 
 

5. PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má  úpravu ANTIVANDAL 
-  vodoměr má tlakové nárazuvzdorné minerální sklo a konstrukci odolnou proti MECHANICKÉMU poškození 
nebo zabránění měření mechanickým způsobem. 

  klasický antimagnetický vodoměr má plastový klobouk a tak lze MECHANICKY vodoměr ovlivnit. Voda 
teče a vodoměr NEMĚŘÍ - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ 

 PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má úpravu ANTIVANDAL – vodoměr se stále točí a vodoměr MĚŘÍ - 
ROZDÍLY NEVZNIKAJÍ 
 

5. EKONOMICKÉ hledisko 
-  vodoměr vychází z vodárenské konstrukce – přesnost a spolehlivost osvědčená 10-ti letým provozem v ČR. 
PŘESNOST, NEOVLIVNITELNOST, KVALITA jsou parametry, které zajistí návratnost v průběhu 6-12 měsíců.  
 

POUZE S PŘESNÝM NEOVLIVNITELNÝM VODOMĚREM UŠETŘÍTE !!! 

Standardně platí, že ROZDÍL mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů je rozpočítáván mezi 
jednotlivé byty v POMĚRU, který odpovídá spotřebám v bytech. Ve skutečnosti to znamená, že uživatel, který 
ovlivňuje vodoměry ve svůj prospěch tím, že je na určitou dobu zastaví , nejen že zaviní velkou měrou vznik 
tohoto rozdílu, ale má na konci roku NÍZKÝ náměr na bytových vodoměrech, a tak platí MENŠÍ DÍL ze vzniklého 
rozdílu. Jeho spotřebu zaplatí ostatní uživatelé a to NENÍ SPRAVEDLIVÉ !!!  

 
 
 
 
 


