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(předpokládáme, že bude ovlivňován pouze 1ks TV vodoměru a to ještě jenom částečně!)

modelový objekt

bytů v objektu 36

vodoměrů na TV 36

cena 1ks vodoměru v Kč s DPH (dodávka+montáž): 604 Kč   1 155 Kč  551 Kč

cena 36ks vodoměrů  v Kč s DPH: 21 744 41 580 19 836 Kč

spotřeba TV jednoho bytu

předpokládaná spotřeba TV na čtyřčlennou rodinu za 1 rok 60 m
3

předpokládáná cena 1 m
3 

TV 300 Kč

rozdíl v ceně TV   když neměřený ROZDÍL bude 50m
3

/rok (50x300=15.000 Kč), vodoměr je ovlivňován magnetem:

TV vodoměr OVLIVNĚN tak, že bude mít roční náměr 10 m
3 
místo 50 m

3
15 000 Kč tuto částku zaplatí ostatní byty!

Proč volit PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ  bytové vodoměry TT-CD ONE TRP?

Úspora: V průběhu 4 let se nebude částka 4roky x 15 000 = 60 000 KčǊƻȊǇƻőƝǘłǾŀǘmezi35ōȅǘǻΦtƻŎǘƛǾƝƴłƧŜƳƴƝŎƛǳǑŜǘǌƝ

ǇƻƳŠǊƴƻǳőłǎǘȊ ǘƻƘƻǘƻőƝǎƭŀa ƪƻƴŜőƴŠten nepoctivec,ƪǘŜǊȇŘƻǘŜřǾȅŘŠƭłǾŀƭnaƻǎǘŀǘƴƝŎƘΣbude muset platit ǎǾǻƧŘƝƭ

ǎǇƻǘǌŜōȅΦ  A to je  pro všechny maximálně spravedlivé a levnější řešení.

CenaNEOVLIVNITELNÉHO vodoměru je cca o 551 YőǾȅǑǑƝƴŜȌcenaƪƭŀǎƛŎƪŞƘƻŀƴǘƛƳŀƎƴŜǘƛŎƪŞƘƻǾƻŘƻƳŠǊǳΣŎƻȌje

ǊƻȊǇƻőǘŜƴƻnaŘŞƭƪǳplatnosticejchu4 roky pro TVƴŀǾȇǑŜƴƝasi11,5YőκƳŠǎƝŎa 6 let pro SVƴŀǾȇǑŜƴƝasi7,7YőκƳŠǎƝŎΦCo

si ȊłƪŀȊƴƝƪza ǘŠŎƘǘƻǇłǊkorun ƳŠǎƝőƴŠkupuje? Jistotu, ȌŜǾȌŘȅbude platit pouze za ǇƻŘƝƭvody, ƪǘŜǊȇǎƪǳǘŜőƴŠ

ǎǇƻǘǌŜōƻǾŀƭa nebude platit vodu za ƴŠƪƻƘƻƧƛƴŞƘƻΣkdo ƻǾƭƛǾƶǳƧŜƪƭŀǎƛŎƪŞŀƴǘƛƳŀƎƴǘƛŎƪŞōȅǘƻǾŞǾƻŘƻƳŠǊȅve ǎǾǻƧ

ǇǊƻǎǇŠŎƘ ŀ ǘƝƳ ǇłŘŜƳ ƴŜŎƘłǾł Ȋŀ ǎǾƻƧƝ ǎǇƻǘǌŜōǳ ǾƻŘȅ Ǉƭŀǘƛǘ ƻǎǘŀǘƴƝΦ 

Pro MINIMÁLNÍ ROZDÍLY  mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodoměrem  a tím 

každý uživatel bude platit pouze za svoji SPOTŘEBU .

2. NEMĚŘENÉ PRŮTOKY PŘI ROZBĚHU a DOBĚHU VODOMĚRU v pásmu NÍZKÝCH PRŮTOKŮ  a  ŠIROKÉ pásmo 

s ODCHYLKOU 5% – 100% VYŘEŠENO - NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR je NEJPŘESNĚJŠÍ bytový vodoměr  na našem trhu, 

rozběhový průtok 5l/h, zaručený min.průtok Q1=12,5 l/h (tj. 0,21 l/min) a přechodový Q2=20 l/h (0,31 l/min) !!! - (úzké toleranční 

pásmo s odchylkou 5%, které je posazeno k nejnižším možným průtokům – toto lze dosáhnout pouze kvalitním vodoměrem bez 

magnetické spojky vzhledem ke konstrukci - vodárenský princip) 
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Tímto PŘESNÝM NEOVLIVNITELNÝM vodoměrem každý poctivý člověk 

MUSEL DOPLÁCET za ROZDÍLY vzniklé OVLIVŇOVÁNÍM a NEPŘESNOSTÍ.
UŠETŘÍ přesně poměrnou část SPOTŘEBY,  kterou do teď 

pozn.:  ǇǌŜŘǇƻƪƭłŘł ǎŜ ǎŀȊōŀ олл YőκƳ3 ¢±Σ ƪǘŜǊł ƧŜ ȊłǾƛǎƭł ŘƭŜ ƭƻƪŀƭƛǘȅ Ǿ 2w ŀ ǎǇƻǘǌŜōŀ мрƳ3 /osobu a rok

Návratnost:błƪǳǇŜƳPŘESNÝCH NEOVLIVNITELNÝCH bytových vodoměrů objekt zaplatí o 19 836 Kč vč. DPHǾƝŎŜƴŜȌ

Ǿ ǇǌƝǇŀŘŠƪƭŀǎƛŎƪȇŎƘŀƴǘƛƳŀƎƴŜǘƛŎƪȇŎƘōȅǘƻǾȇŎƘǾƻŘƻƳŠǊǻΣaleȊłǊƻǾŜƶ35ōȅǘǻ"ušetří" každoročně 15 000 Kč vč. DPH

(zabyt, kde byl ƻǾƭƛǾƴŠƴpouze1ksTVǾƻŘƻƳŠǊ). A to ƧŜǑǘŠǇǌŜŘǇƻƪƭłŘłƳŜΣȌŜtento ǾƻŘƻƳŠǊαƴŀǘƻőƝάŀƭŜǎǇƻƶαƴŠŎƻ

Ƴłƭƻάcca10m3.AlenikdeƴŜƴƝƴŀǇǎłƴƻΣȌŜtakto ƻǾƭƛǾƴŠƴȇŎƘǾƻŘƻƳŠǊǻƴŜƴƝǾƝŎaƴŀǾƝŎi ǎ ƳƛƴƛƳłƭƴƝƳƴłƳŠǊŜƳΗΗΗVe

ǾȇǎƭŜŘƪǳŎŜƴƻǾȇǊƻȊŘƝƭmeziǇƻǌƝȊŜƴƝƳƪƭŀǎƛŎƪȇŎƘŀƴǘƛƳŀƎƴŜǘƛŎƪȇŎƘǾƻŘƻƳŠǊǻa b9h±[L±bL¢9[bº/IǾƻŘƻƳŠǊǻȊŀǇƭŀǘƝ

ǘŜƴΣ ƪŘƻ ƻǾƭƛǾƶƻǾŀƭ ƪƭŀǎƛŎƪŞ ǾƻŘƻƳŠǊȅ běhěm jednoho roku!!!

 100% NEOVLIVNITELNÉ magnetem, BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST: Qr=5 l/h, Qmin=12,5 l/h, Q2=20l/h dle MID!!!

Co získáte instalací PŘESNÉHO NEOVLIVNITELNÉHO vodoměru MADDALENA (bez magnetické 

spojky, 100% neovlivnitelný magnetem s úpravou ANTIVANDAL)? … modelový příklad:
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Jak vznikají ROZDÍLY a jak je maximálně VYŘEŠIT?

1. OVLIVNĚNÍM magnetem (vodoměr se netočí a nenačítá stav) – 100% VYŘEŠENO  - NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR nemá 

magnetickou spojku – proto NELZE MAGNETEM OVLIVNIT (klasické antimagnetické vodoměry mají magnetickou spojku a záleží 

pouze na síle magnetu, kterým vodoměr zastavíte, klasický antimagnetický vodoměr NENÍ 100% antimagnetický !!!). U PŘESNÉHO 

NEOVLIVNITELNÉHO vodoměru ostatní způsoby ovlivnění díky konstrukci ANTIVANDAL a vodárenskému principu nemohou nastat.

since 1919
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* schválen dle MID, parametry dokazující BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST vodoměru v pásmu NÍZKÝCH PRŮTOKŮ

* přesnost větší než metrologická třída C podle EEC 75/33 (evropské schválení)

* BEZ MAGNETICKÉ SPOJKY - 100% NEOVLIVNITELNOST magnetem, úprava ANTIVANDAL

* certifikát schválení MID vydaný notifikovanou osobou č.1383 – Českým metrologickým institutem v Brně

www.NEOVLIVNITELNYvodomer.cz

SERVIS, ZÁRUKY - všechna dodávaná měřidla mají evropské typové schválení (volný pohyb po EU). Postupně se

provádějí schvalování měřidel dle MID. Záruční a pozáruční servis je zajištěn u smluvních opravců (autorizovaná

metrologická střediska v ČR), která mají LICENCI pro opravu měřidel Maddalena. Držitelé LICENCE naleznete na našich

stránkách. U ostatních ZÁSADNĚ NEDOPORUČUJEME provádět servis měřidel (ztráta kvality, přesnosti, záruky). Záruční

podmínky se řídí dle obchodního zákoníku. Na vybrané produkty poskytujeme nadstandardní záruku. U bytových vodoměrů

je záruka v délce 6let u SV a 4roky u TV.

VÝROBCE, KVALITA - výrobce firma Maddalena S.p.a. (EU) působí v oblasti měřidel (výroba kompletního měřícího

systému) již od roku 1919 a patří k největším evropským výrobcům vodoměrů a díky své kvalitě i ke světové špičce.

Výrobce je držitelem certifikátu EN ISO 9001. Výroba vodoměrů a jednotlivé díly jsou původem ze zemí EU.

vysvětlení:  v pásmu nízkých průtoků NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR  měří už s nejnižší dovolenou tolerancí ( přesnost 

měření je lepší než metr. tř C podle EEC 75/33 )a klasické ANTIMAGNETICKÉ vodoměry ještě nezačaly měřit, mají 

Qmin=60 l/h – tolerance 5%  (pro metr.tř. A ) a Qt – přechodový = 150 l/h -tolerance 2% (SV) a 3% (TUV) a tím 

VZNIKAJÍ značné ROZDÍLY .

PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝvodoměr je NÁSTROJ k tomu, aby se NAMĚŘENÁ HODNOTA na vodoměru co 

nejvíce blížila SKUTEČNÉ SPOTŘEBĚ, při návratnosti investice 6 měsíců až 1rok !!!

Rozběhový průtok Q=od 5 l/h … tj. průtok 0,08 l/min, vodoměr začíná detekovat průtok (informativní hodnota)

vysvětlení:  v pásmu nízkých průtoků NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR  měří už s nejnižší dovolenou tolerancí  ( přesnost 

měření je lepší než metr. tř C podle EEC 75/33 ) a klasické ANTIMAGNETICKÉ vodoměry ještě nezačaly měřit, mají 

Qmin=30 l/h – tolerance 5%  (pro metr.tř. B ) a Qt – přechodový = 120 l/h -tolerance 2% (SV) a 3% (TUV) a tím 

VZNIKAJÍ značné ROZDÍLY. 

Zaručený minimální průtok Q1=25 l/h … tj. průtok 0,42 l/min, od tohoto průtoku začíná vodoměr měřit v toleranci 5%

Zaručený minimální průtok Q1=12,5 l/h… tj. průtok 0,21 l/min, od tohoto průtoku začíná  vodoměr měřit v toleranci 5%

Rozběhový průtok Q=od 5 l/h … tj. průtok 0,08 l/min, vodoměr začíná detekovat průtok (informativní hodnota)

BEZKONKURENČNÍ PARAMETRY – VERTIKÁLNÍ POLOHA instalace vodoměru

PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR TT-CD ONE TRP je prakticky vodárenský vodoměr uzpůsoben pro bytové

účely - stejná konstrukce vodoměru jako u vodárenských vodoměrů - osvědčená a doložená kvalita s přesným

měřením - od doby, kdy se začala měřit spotřeba vody vodohospodářskými společnostmi až dodnes, jsou osazovány

vodoměry, které svoji konstrukcí, zajíšťují bezproblémový a spolehlivý chod a přesné měření. Tyto vodoměry zajišťují

přesné měření v pásmu nízkých průtoků. Rozběhový průtok už od 5 litrů za hodinu. Vodoměry vynikají tichým chodem a

bezporuchovostí oproti objemovým vodoměrů. Vodárenské společností svým dlouholetým působením vědí, jak měřit co

nejpřesněji.

BEZKONKURENČNÍ PARAMETRY – HORIZONTÁLNÍ POLOHA instalace vodoměru

Co získáte instalací PŘESNÉHO NEOVLIVNITELNÉHO vodoměru ?

Přechodový průtok Q2=20 l/h …tj. průtok 0,33 l/min, od tohoto průtoku začíná vodoměr měřit v toleranci 2% (pro studenou vodu) a 3% 

(pro teplou vodu) tj. s nejmenší dovolenou tolerancí !

Přechodový průtok Q2=40 l/h …tj. průtok 0,66 l/min, od tohoto průtoku začíná vodoměr měřit v toleranci 2% (pro studenou vodu) a 3% 

(pro teplou vodu) tj. s nejmenší dovolenou tolerancí !

aL5 όнллпκннκ/9ύ πƴŜƧƴƻǾŠƧǑƝ ƳŜǘƻŘƛƪŀ ƴŀ ǎŎƘǾŀƭƻǾłƴƝ ƳŠǌƛŘŜƭ

BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST: rozběhový průtok Qr=5 l/h, Qmin=12,5 l/h, Q2=20l/h dle MID!!!


